
HOSCH irisDETECT
Monitoring i detekcja uszkodzeń taśm przenośnikowych przy 
wykorzystaniu skrobaków HOSCH, automatycznych urządzeń 
do oczyszczania taśm

mgr inż. Bartłomiej Rudnicki

III KONGRES GÓRNICTWA SKALNEGO - SITG KIELCE 2026



Thema der Präsentation23.06.2026 2

Od 50 lat jako Grupa HOSCH zajmuje się urządzeniami do

automatycznego oczyszczania taśm przenośnikowych.

Prowadzimy badania i rozwój, planowanie, produkcję,

dostawy oraz serwis urządzeń na całym świecie.

Od roku 1998 HOSCH obecny jest w Polsce jako

HOSCH TECHNIKI TRANSPORTOWE POLSKA Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu.      

Witamy w “świecie“ HOSCH-a
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Grupa HOSCH – przedstawicielstwa na całym świecie

HOSCH 
Company 
Pittsburgh

HOSCH do Brasil        

Belo Horizonte
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HOSCH 

International 

Perth

HOSCH Peru 

Lima

HOSCH Chile 

Renca-Santiago
HOSCH South Africa 

Johannisburg

HOSCH India 

Kolkata

HOSCH Asia 

Puchong, Malaysia

HOSCH Indonesia 

Balikpapan

http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20110110223929/plantspedia/images/2/2b/Flag_of_Malaysia.png


Thema der Präsentation 4

• Szerokość taśmy 400 – 1.000 mm

• Prędkość taśmy do 2,5 m/s

• Szerokość taśmy 600 – 1.600 mm

• Prędkość taśmy do 4,5 m/s

• Szerokość taśmy 600 – 2.000 mm

• Prędkość taśmy do 3,5 m/s

• Szerokość taśmy 1.400 – 3.200 mm

• Prędkość taśmy do 7,5 m/s

Skrobaki główne

• Szerokość taśmy 400 – 2.000 mm

• Prędkość taśmy do 3,0 (6,0) m/s
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Skrobaki nabębnowe, czołowe
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Rolki i zestawy centrujące taśmę

Zestaw centrujący RC2 / RC3

  • Szerokość taśmy 1.200-2.400 mm

Zestaw centrujący RRC2 / RRC3 

  • Szerokość taśmy 1.200-2.400 mm

Zestaw centrujący RRC2-v / RRC3-v

  • Szerokość taśmy 800-2.000 mm

Rolka typu R1 / RR1

  • Szerokość taśmy 400-1.600 mm



A brand of

Keep it running

Monitorowanie stanu okładek taśmy 
za pomocą skrobaków HOSCH 
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Skrobak HOSCH jako detektor stanu okładek taśmy



Mierzy w czasie rzeczywistym 

czy nie nastąpiło przekroczenie 

ustalonych wartości granicznych drgań 

przenoszonych z taśmy na skrobak,

a w przypadku stwierdzenia 

przekroczeń

przesyła do Użytkownika alarm za 

pomocą sieci LTE/NBIoT

Zasilany 

bateryjnie 

detektor 

drgań 
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Stały monitoring okładki taśmy poprzez rejestrację i analizę

widma drgań skrobaka przy pomocy czujnika iris®DETECT

(montowanego na belce skrobaka, zasilanego bateryjnie,

z transmisją danych w technologii LTE NBIoT).

Pulpit nawigacyjny online w przeglądarce WEB z danymi

(administrowany przez HOSCH) - z przesyłaniem alarmu na maila

Użytkownika.

Alarm i dane przesyłane za pomocą zainstalowanej w detektorze

karty SIM/NBIoT.
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Wizualizacja wyników pomiarów DETECT na stronie WEB

Wykrycie w profilu 

okładki taśmy 

anomalii 

przekraczającej 

ustalony poziom 

(oznaczającej np. 

uszkodzenie 

złącza taśmy) 

wyzwala alarm i 

powoduje 

przesłanie do 

Użytkownika 

maila z informacją 

o takim zdarzeniu 

– poziomy 

alarmów są w 

pełni 

konfigurowalne.
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Przechwytuje istotne dane z pracy skrobaka 

HOSCH na okładce nośnej taśmy, analizuje je 

szukając pojawiających się anomalii, alarmuje 

Użytkownika o ich wystąpieniu

oraz

Zapewnienia ciągły dostęp do wszystkich 

danych on-line w sieci WEB lub na ekranie 

monitora w sterowni zakładu Użytkownika. 

Ciągły monitoring stanu 

okładki nośnej taśmy i 

wizualizacja danych online
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iris®DISCOVER - jak to działa
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Ciągły monitoring stanu okładki taśmy z wykorzystaniem czujnika 

na napinaczu skrobaka HOSCH (czołowego lub podtaśmowego). 

Zasilanie systemu z sieci przenośnika, dane transmitowane 

poprzez infrastrukturę sieciową LAN Użytkownika, sieć WiFi lub 

LTE/NBIoT.

Pulpit nawigacyjny dostępny online poprzez administrowaną 

przez HOSCH stronę www (dane aktualne i historyczne).

Opcjonalny video-streaming.

iris®DISCOVER - jak to działa
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iris®DISCOVER – prezentacja danych na stronie WEB

Status alarmów

Parametry operacyjne 

przenośnika

Profil powierzchni 

okładki taśmy

Surowy analogowy sygnał z 

przetwornika

Profil okładki taśmy:Parametry operacyjne:Status alarmów:



Dziękuję za uwagę! 

Zapraszam na nasze 

stoisko!
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