
MGTechnic Sp. z o. o.
ul. Porfirowa 24, 32-067 Zalas                                              jan.pawlik@mgtechnic.pl                             www.mgtechnic.pl

Dr inż. Jan Pawlik

III Kongres Górnictwa Skalnego

8 czerwca 2026 roku
Hotel Uroczysko

Cedzyna

Utrzymanie Ruchu
priorytetem w projektowaniu



MGTechnic Sp. z o. o.
ul. Porfirowa 24, 32-067 Zalas                                              jan.pawlik@mgtechnic.pl                             www.mgtechnic.pl

Grupa SKALNEO to eksperci z bogatym doświadczeniem w 
następujących dziedzinach:

• Przemysł wydobywczy,

• Technologia górnicza,

• Przeróbka surowców,

• Projektowanie maszyn i urządzeń,

• Modernizacje linii technologicznych,

• Remonty generalne maszyn,

• Budowa zakładów górniczych,

• Branża drogowa i asfaltowa,

• Zarządzanie zielenią.
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Firma MGTechnic powstała w 2021 r. jako  zaplecze techniczne dla KPiD w 
miejscowości Zalas.

• Serwis maszyn i urządzeń przemysłu ciężkiego,
• Pierwsze projekty (niedostępnych części itp.),
• Pierwsze maszyny,
• Drugie maszyny (większe),
• Linie technologiczne i zakłady.

Bliskość z kopalnią sprawiła, że wiele problemów sygnalizowanych przez UR 
było branych pod uwagę w naszych projektach już na etapie w koncepcji.

O nas
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Utrzymanie Ruchu

Ciągłość pracy Bezpieczeństwo Rentowność

• Praca na wysokości,
• Trudne warunki (zapylenie, wilgoć, 

warunki zimowe),
• Bezpieczny dostęp,
• Środki dostępu zgodne z PN-EN ISO 

14122,
• Schody > drabiny

• Obsługa codzienna,
• Harmonogram napraw,
• Dostępność części zamiennych,

• Łatwość wymiany części 
ulegajacych zużyciu,

• Dostępność części zamiennych,
• Cykle między poważnymi 

remontami
Trudne warunki

• Szeroki zakres temperatur,
• Zapylenie,
• Wilgoć,
• Drgania i przeciążenia 

dynamiczne,
• Ciągły kontakt z materiałem 

silnie abrazyjnym.
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• Konstrukcja przewymiarowana,
• Sztywna kratownica umożliwiająca lokowanie podpór co >10m,
• Modułowa konstrukcja (łatwa rozbudowa/modernizacja),
• Wydajność: do 700 Mg/h przy szerokości B1000,
•

• Duża liczba elementów umożliwiających regulację:
• Szerokość zasypu, 
• Korekty nachylenia przenośnika,

• Balkon,
• Schody,

• Korekta biegu taśmy,

Przenośnik taśmowy – typ ciężki
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Przenośnik jak przenośnik
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Ale

• Regulacja koziołków pozwala na korektę 
biegu taśmy poprzez obrót stacji krążnikowej
o +/-3º 

• Stacja posiada wizualny wskaźnik ustawienia 
zerowego

• Zabezpieczenie krążników przed 
wypadaniem
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Drobne różnice

UKŁAD NAPINAJĄCY
• Modułowa osłona 

umożliwia łatwy dostęp do 
bębna

• Nakrętkę śruby 
naciągowej wymienia 
przez odkręcenie 4 śrub 
M8

• Nakrętka wykonana z 
brązu B101 – brak 
„zapiekania”
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Drobne różnice

REGULOWANY ZASYP PRZENOŚNIKA

• Regulowana wysokość,

• Regulowana szerokość,

• Możliwość dodania nadstawek.
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Drobne różnice

BURTY KIERUNKOWE:

• Regulacja strugi nadawy

• Materiał nie wypada

• Sekcje modułowe
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Drobne różnice

Ciężkie płozy podpór

• Wysoka masa (> 650 kg) 
obniża środek ciężkości co 
umożliwia umieszczenie 
podpór z dala od punktu 
wysypu,

• Duża płyta podstawy 
>2 m2 – lepszy rozkład 
obciążeń na grunt,
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Drobne różnice

Obrotowa podpora 0:

• Celowo przewymiarowana

• Podwójnie łożyskowana na 
trzpieniu i rolkach

• Pyłoszczelna
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Drobne różnice

Wózek przenośnika 
zakrężnego:

• Solidna konstrukcja 
kratowa

• Pełne koła
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Czujnik biegu taśmy

Monitoring biegu taśmy:

• Wczesne wykrywanie awarii 
przy podstawowej automatyce

• Pasuje do wszystkich 
przenośników
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Wkłady poliuretanowe

ZGARNIACZ WEWNĘTRZNY:

• Wkłady wykazujące się 
zużyciem można poluzować i 
dosunąć do taśmy,

• Po zużyciu strony A można 
wykorzystać stronę B
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• Ekonomiczne i kompaktowe 
rozwiązanie,

• Wydajność do  250 Mg/h,
• Ograniczone miejsce w punkcie 

przesypu,
• Dostęp serwisowy,

Przenośnik taśmowy – typ lekki
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Moduły Flex

• Umożliwia regulację łamania 
przenośnika w zakresie 0-18º.

• Kompaktowa  budowa ciągu 
technologicznego ułatwia dostęp 
serwisowy dla UR 

• Bęben zwrotny pod np. koszem znajduje 
się na wygodnej wysokości, co 
dodatkowo ułatwia sprzątanie 
drobnych frakcji.
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Moduły Flex

• Stosowany przy niskim punkcie 
przesypu

• Stosowany przy estakadach
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Regulowany balkon

• Stabilny balkon dostępowy regulowany 
w zakresie 0-18º

• Testy wykazały, że przy obciążeniu ~650 
kg ugięcie wynosiło 5mm

• Poczucie bezpieczeństwa pracowników 
UR
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Systemy obejść

• Redundatne

• Węższe niż 800 mm tylko na specjalne 
życzenie,
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Bezpieczne przejście
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Modułowe kosze
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Modułowe kosze
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Modułowe kosze
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Kosz wstępnego odsiewu

Wychylenie kraty zdalnie 
sterowane z kabiny operatora 
ładowarki
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Kosz wstępnego odsiewu
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Kosz wstępnego odsiewu



MGTechnic Sp. z o. o.
ul. Porfirowa 24, 32-067 Zalas                                              jan.pawlik@mgtechnic.pl                             www.mgtechnic.pl

Niedostępne części zamienne

• Cyklon wiertnicy
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Niedostępne części zamienne

• Hamulec zwrotny dla przenośnika z lat 70’ ubiegłego wieku
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Podsumowanie

Świadome projektowanie nastawione na:

• Przewidywanie potencjalnych awarii na etapie koncepcji (FMEA),

• Ograniczenie miejsc potencjalnych zatorów i awarii materiałowych,

• Ergonomię i bezpieczeństwo pracy,

• Minimalizacja czasu przestojów i serwisu

• Standaryzacja komponentów i rozwiązań
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Listy referencyjne
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Uprzejmie dziękuję za uwagę

dr inż. Jan Pawlik
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Prokurent

tel. 533 – 315 – 233 
email: jan.pawlik@mgtechnic.pl


