
Kompleksowe rozwiŃzania 
proces·w klasyfikacji surowc·w 
mineralnych przy zastosowaniu 

sit i przesiewaczy 
PROGRESS ECO S.A.



² ŎƛŊƎǳ ŘǿƽŎƘ ŘŜƪŀŘ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƭƛǏƳȅ 

ƛ ǿȅǇǊƻŘǳƪƻǿŀƭƛǏƳȅ ǇƻƴŀŘ слл ƳŀǎȊȅƴ 

ƛ ǳǊȊŊŘȊŜƵ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛΣ ƻŘǿŀŘƴƛŀƴƛŀ 
ƻǊŀȊ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǳ ǎǳǊƻǿŎƽǿ ƳƛƴŜǊŀƭƴȅŎƘΦ 

wƻȊǿƽƧ ōǊŀƴȍȅ ƛ ǊƻǎƴŊŎŜ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ 

ǎǘŀǿƛŀƴŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛƻƳ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ǎŊ

Řƭŀ ƴŀǎ ǿȅȊǿŀƴƛŜƳΣ ƪǘƽǊŜ ǇƻŘŜƧƳǳƧŜƳȅ 

ǿ ƳȅǏƭ ƴŀǎȊŜƎƻ Ƴƻǘǘŀ 
αRising to the Challangeέ



twhDw9{{ 9/h {Φ!Φ ǇǊƻƧŜƪǘǳƧŜΣ ǇǊƻŘǳƪǳƧŜ ƛ ƳƻŘŜǊƴƛȊǳƧŜ ƭƛƴƛŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴŜ ǿ ȊŀƪƱŀŘŀŎƘ ǇǊȊŜǊƽōŎȊȅŎƘΦ bŀǎȊŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 

ȊƴŀƧŘǳƧŊ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ǿ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛΣ ƻŘǿŀŘƴƛŀƴƛǳ ƛ ǘǊŀƴǎǇƻǊŎƛŜ ǿťƎƭŀ ƪŀƳƛŜƴƴŜƎƻ ƛ ƪƻƪǎǳΣ ǎǳǊƻǿŎƽǿ ǎƪŀƭƴȅŎƘΣ ǊŜŎȅƪƭƛƴƎǳ 

ƻŘǇŀŘƽǿ ƪƻƳǳƴŀƭƴȅŎƘ ƛ ǇǊȊŜƳȅǎƱƻǿȅŎƘ ƻǊŀȊ ǿ ǇǊȊŜƳȅǏƭŜ ŎƘŜƳƛŎȊƴȅƳ ƛ ǎǇƻȍȅǿŎȊȅƳΦ

Mobilny zestaw 
ƪƭŀǎȅŦƛƪǳƧŊŎƻ-ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎȅ
W zabudowie kontenerowej

aƻŘǳƱ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ {t-50
Zestaw klasyfikacyjny z 

przesiewaczem WK3-2,0x4,5

wƻȊǿƛƧŀƳȅ ƛ ŘƻǎƪƻƴŀƭƛƳȅ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ ǇǊƻŎŜǎƽǿ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ƪǊǳǎȊȅǿ



Obecnie rozwijamy i udoskonalamy ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ technologiczne ŘŊȍŊŎŜ do realizacji ǇǊƻŎŜǎƽǿ klasyfikacji frakcji Ƨǳȍ od 0,063 mm. 

wƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ te, przy zastosowaniu wysokowydajnych przesiewaczy produkcji PROGRESS ECO S.A. ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ w znacznym 

stopniu ȊǿƛťƪǎȊŜƴƛŜ ǳŘȊƛŀƱǳ procentowego produktu handlowego ǿȊƎƭťŘŜƳ odpadu z ƪŀȍŘŜƧ wydobytej tony kopaliny.

Przesiewacz
wibracyjny PWP1 ς 1,4 x 4,0

Przesiewacz
wibracyjny WK2-2,1x6,0

Przesiewacz
wibracyjny WK3-2,7x8,4

Przesiewacz
typu Stack Sizer D8Z1021

YƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ŦǊŀƪŎƧƛ Ƨǳȍ ƻŘ лΣлсо ƳƳ



W ǳōƛŜƎƱȅƳ roku ǿȅƪƻƴŀƭƛǏƳȅ projekt wraz z ǊŜŀƭƛȊŀŎƧŊ przebudowy 

ŎƛŊƎǳ technologicznego ƻōŜƧƳǳƧŊŎŊ:

- Wykonanie nowej konstrukcji wsporczej wraz z systemem 

ȊŀǎƛƭŀƧŊŎƻ-odbiorczym przesiewacza, przy zachowaniu obecnego 

ǳƪƱŀŘǳ ǇǊȊŜƴƻǏƴƛƪƽǿ ǘŀǏƳƻǿȅŎƘ

- Wykonanie przesiewacza WK3-2,0x4,5

Wyzwaniem ōȅƱƻ utrzymanie ȊŀƪƱŀŘŀƴŜƧ 

ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛ przy ƪǊƽǘƪƛƳ ǇƻƪƱŀŘȊƛŜ sit 

(4,5 metra) przesiewacza o trajektorii ƪƻƱƻǿŜƧ

½Ŝǎǘŀǿȅ ƪƭŀǎȅŦƛƪǳƧŊŎŜ αƴŀ ƳƻƪǊƻέ 



½ŘŜŎȅŘƻǿŀƭƛǏƳȅ ǎƛť Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀŏ sprawdzone ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ς firmy 

produkt Progress ECO, sita PRO-CLIN. ¦ƪƱŀŘ sit ȊŀǇŜǿƴƛƱ nam 

dodatkowe spowolnienie i rozpraszanie nadawy, a ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 

szybkiej wymiany sit na inne parametry (oczko/szczelina etc.) 

zapewnia szereg ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ podejmowanych ŘȊƛŀƱŀƵ w przypadku 

ȊƳƛŜƴƛŀƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ nadawy.

½Ŝǎǘŀǿȅ ƪƭŀǎȅŦƛƪǳƧŊŎŜ αƴŀ ƳƻƪǊƻέ 



Rodzaj sita: ǎƛǘŀ ǇƻƭƛǳǊŜǘŀƴƻǿŜ ƳƻŘǳƱƻǿŜ - hybrydowe

Zastosowanie: YƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ƳŀǘŜǊƛŀƱƽǿ ǘǊǳŘƴȅŎƘ Řƻ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀƴƛŀ

wƻŘȊŀƧ ǿƪƱŀŘǳ ǎƛǘƻǿŜƎƻΥ Harfowe typ K, T, Z, plecione, TL, 

zgrzewane

Rodzaj drutu:  ŘǊǳǘ ƻƪǊŊƎƱȅΣ ŘǊǳǘ ǇƱŀǎƪƛ

aŀǘŜǊƛŀƱ ǎƛǘŀΥ tƻƭƛǳǊŜǘŀƴΣ ǎǘŀƭ ǎǇǊťȍȅƴƻǿŀΣ ǎǘŀƭ ƴƛŜǊŘȊŜǿƴŀ

{ƛǘŀ ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŜ ǎŊ ǿŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳŀŎƘ 

ƳƻŎƻǿŀƴƛŀ ǎƛǘ ƳƻŘǳƱƻǿȅŎƘ

½Ŝǎǘŀǿȅ ƪƭŀǎȅŦƛƪǳƧŊŎŜ αƴŀ ƳƻƪǊƻέ 



Jak i w przypadku zestawu z 

przesiewaczem WK3-2,0x4,5 

ȊǊŜŀƭƛȊƻǿŀƭƛǏƳȅ ǇƻŘƻōƴŊ 

ƛƴǿŜǎǘȅŎƧť z zastosowaniem 

przesiewacza PWP3-2,1x6,0

Przesiewacz ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ w 

sita PRO-CLEAT.

Zestaw klasyfikacyjno-ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎȅ Ȋ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊŜƳ t²tо ς 2,1 x 6,0



Zestaw klasyfikacyjno-ƻŘǿŀŘƴƛŀƧŊŎȅ Ȋ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊŜƳ t²tо ς 2,1 x 6,0



½Ŝǎǘŀǿ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ȍǿƛǊǳ ƴŀ ōŀȊƛŜ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊŀ t²9н-2,1x6,0 



½Ŝǎǘŀǿ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ȍǿƛǊǳ ƴŀ ōŀȊƛŜ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊŀ t²9н-2,1x6,0 



½Ŝǎǘŀǿ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ȍǿƛǊǳ ƴŀ ōŀȊƛŜ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊŀ t²9н-2,1x6,0 



½Ŝǎǘŀǿ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ȍǿƛǊǳ ƴŀ ōŀȊƛŜ ǇǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊŀ t²9н-2,1x6,0 



tǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ƴŀ αƳƻƪǊƻέ ς WK2 ς 2,1 x 6,0

Przeznaczenie: Klasyfikacja

{ȊŜǊƻƪƻǏŏ ǇƻƪƱŀŘǳΥ2100 mm

5ƱǳƎƻǏŏ ǇƻƪƱŀŘǳΥ6000 mm

tƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛŀ ǇƻƪƱŀŘǳ 

sit:
н Ȅ мнΣс Ƴч

tƻƪƱŀŘ ǎƛǘƻǿȅΥ
Sita poliuretanowe PRO-

CLIN

/ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ ŘǊƎŀƵΥ16,2 Hz

Skok rzeszota: 8ҕ1 mm

YŊǘ ǇƻŎƘȅƭŜƴƛŀ ǊȊŜǎȊƻǘŀΥ7ϲ

Moc silnika: 1 x 22 kW

Masa przesiewacza: 9,4 Mg

.



tǊȊŜǎƛŜǿŀŎȊ Řƻ ƪƭŀǎȅŦƛƪŀŎƧƛ ƴŀ αƳƻƪǊƻέ ς WK2 ς 2,1 x 6,0

.


