
MAĞE KROPLE, DUŧY EFEKT.

SYSTEMY TĞUMIENIA ZAPYLENIA



Sieĺ dilerskŃ                                    w okoğo 50 krajach  na cağym Ŝwiecie.



 NASZE KORZENIE

TECHNOALPIN GROUP



2011

ZağoŨenie firmy 

EmiControls i dziağu 

poŨarowego

2008

ZağoŨenie dziağu ProAir 

Solutions, którego gğ·wny 

cel to: Kontrola zapylenia

2005
Pierwsze zapytanie straŨy poŨarnej z Bolzano do 

TechnoAlpin o turbinň na mgğň wodnŃ i budowň 

pierwszej turbiny gaŜniczej w tym samym roku.

HISTORIA

2018

Wprowadzenie nowego 

logo



Nasze dziağyproduktowe :

GaszeniepoŨar·w(mobilne i stacjonarne) 
oraz w e-mobilnoŜci

Pyği odór

Odparowywanie

Wspólnym mianownikiem wszystkich naszych
rozwiŃzaŒjestmgğawodna. 

O NAS



Problems faced

Á Dust particle of water drop?

WyglŃda piňknieé

ale to nie jest widok gwiazd na wieczornym niebie



Problems faced

Á Dust particle of water drop?

TO Sł CZłSTECZKI PYĞU UNOSZłCE SIŇ W POWIETRZU

KTčRE NIE POZOSTAJł BEZ WPĞYWU NA

POSTRZEGANIE PROWADZONEJ DZIAĞALNOśCI

ZDROWIE

STAN TECHNICZNY MASZYN I URZłDZEő



Naszym celem jest tworzenie rozwiŃzaŒ, 

kt·re gwarantujŃ naszym klientom ochronň 

przed pyğem i jego konsekwencjami.

Dlatego budujemy kontrolery pyğu, kt·re 

optymalnie rozpylajŃ wodň przy racjonalnym 

zuŨyciu energii, tym samym efektywnie 

tğumiŃc zapylenie.

K O N T R O L A P Y L E N I A



Rozpylenie 1 l wody w r·Ũnych rozmiarach kropli, zapewni pokrycie:

średnica 1 mm > obszar o powierzchni 6 m²

średnica 0,1 mm > obszar o powierzchni 60 m²

średnica 0,01 mm > obszar o powierzchni 600 m²

WğaŜciwoŜci mgğy wodnej umoŨliwiajŃ skuteczne tğumienie zapylenia przy 

minimalnym zuŨyciu wody: wiňcej czŃsteczek pyğu znajdujŃcych siň w 

powietrzu ma szanse zostaĺ zwiŃzane z czŃsteczkami wody, zmniejszajŃc 

zapylenie otoczenia, tğumiŃc zalegajŃcy pyğ i ograniczajŃc jego 

rozprzestrzenianie siň



DUST

DLACZEGO 

ODPOWIEDNIA 

WIELKOśĹ KROPLI 

MA ZNACZENIE
WielkoŜĺ kropel wody jest podstawowym 

kryterium jakoŜci tğumienia pyğu. Tylko wtedy, gdy  

kropelki  wody  sŃ podobnej  wielkoŜci do 

czŃsteczek kurzu , poğŃczŃ siň z nimi. 

Oznacza to, Ũe wiňksze krople ğŃczŃ siň z 

wiňkszymi czŃstkami kurzu, a mniejsze krople z 

mniejszymi czŃstkami.

JeŜli kropla jest wiňksza niŨ czŃstka 
pyğu, jest przemieszczana przez 

swojŃ objňtoŜĺ a pyğ podŃŨa za 
przepğywem powietrza wok·ğ kropli 

nie wiŃŨŃc siň z niŃ.

JeŜli wielkoŜĺ kropli i 
czŃstki pyğu sŃ 

porównywalne, ta 
ostatnia podŃŨy za 

przepğywem 

powietrza, zderzy siň 
z kroplŃ i zacznŃ 

razem opadaĺ.



DUST

Wpğyw mgğy wodnej

ZaletŃ mağych kropelek mgğy wodnej jest to, Ũe tworzŃ wiňkszŃ 

powierzchniň, a co za tym idzie wiňkszŃ powierzchniň wiŃzania 

pyğu.

Drobna mgğa ma r·wnieŨ niŨszŃ prňdkoŜĺ opadania dziňki 

czemu moŨe dobrze otoczyĺ obiekty. Czňsto dociera teŨ do 

ukrytych Ŧr·değ, kt·re sŃ niedostňpne dla tradycyjnego 

strumienia.



DUST

Aby zapewniĺ skutecznŃ ochronň, opracowujemy  kaŨde 

mobilne  i stacjonarne  rozwiŃzanie do tğumienia pyğu zgodnie  z 

poniŨszymi wytycznymi :

Niskie  zuŨycie 
energii

Dğuga ŨywotnoŜĺ 
maszyn  i ich 

komponentów

Niskie  koszty  
utrzymania

Wszechstronna  
konfiguracja

Wysokie  
standardy  

bezpieczeŒstwa

Peğna kontrola  nad 
przepğywem wody , 

wyrzutem  i 
wielkoŜciŃ kropli



PRZEGLłD 
ROZWIłZAő MOBILNYCH I 

STACJONARNYCH



RozwiŃzania

Mobilne  tğumienie zapylenia

L3, V7, V12S, V22, V22 ORCA

Stacjonarne tğumieniezapylenia
System H2: POMPA, MIDI/MULTI, HYDRO

System zarzŃdzaniatğumieniemzapylenia



DUST

Nasza gama produkt·w zapewnia odlegğoŜci wyrzutu od 8 metr·w ï

moŨliwoŜĺ zastosowania w pomieszczeniach, aŨ do 90 metr·w na duŨych 

obszarach zewnňtrznych (kopalnie, skğadowiska, magazyny etc).

RozwiŃzania mobilne



L3
Ruchoma lanca  do pracy  
bezpoŜrednio przy  Ŧr·dle pyğu

Dostňpna w dwóch wersjach: 4 i 21 l

ü OdlegğoŜĺ wyrzutu: 8-12* / 20 m

ü Moc nominalna - pompa: 0.75* / 3 kW

ü Poziom gğoŜnoŜci: 60 db(A) przy 20 m

ü Przepğyw wody: 4* / 21 l/min

*wersja 4 litry



Lanca L3 zostağaopracowana zgodnie z zasadami
EmiControls dotyczŃcymiproduktu

Ponadto L3 gwarantuje nastňpujŃce korzyŜci: 

Å moŨe pracowaĺ w pobliŨu Ŧr·dğa pyğu

Å obrót i nachylenie gğowicy zamgğawiajŃcej moŨna 
kontrolaĺ za pomocŃ pilota

Å do uŨytku w pomieszczeniach dziňki niskiej emisji 
hağasu wynoszŃcej 63 db(A) i niskiemu wydatkowi wody

Å ze wzglňdu na niewielki ciňŨar, lanca L3 moŨe byĺ ğatwo 
regulowana tylko przez jednŃ osobň



DUST

CiŃgğe prace badawczo-rozwojowe zainspirowağy nas do 
stworzenia nowej generacji turbin. Innowacyjne materiağy i 

wyrafinowana aerodynamika ğopat zapewniajŃ: 

Å Lepsza wydajnoŜĺ przy tym samym zuŨyciu energii
Å CichszŃ prace

NOWA GENERACJA 
TURBIN



NASZA TECHNOLOGIA ROBI 

RčŧNICŇ



V12S
najcichsza  na Ŝwiecie 
turbina  przeciwpyğowa

Praca z 2-ma poziomami prňdkoŜci, kolorowy wyŜwietlacz

ü OdlegğoŜĺ wyrzutu: 25-35* m / 50-65 m

ü Moc nominalna ï turbina: 3* / 11 kW

ü Moc nominalna - pompa: 4 kW

ü Poziom gğoŜnoŜci: 60* / 63 db(A) przy 20 m

ü Przepğyw wody: 16-100 l/min

*przy obniŨonej prňdkoŜci obrotowej



Turbina V12S zostağaopracowana zgodnie z zasadami EmiControls
dotyczŃcymiproduktu

Turbina V12S zapewnia: 

Å niski poziom gğoŜnoŜci wynoszŃcy 60/63 db(A), co czyni V12S 
najcichszym tego typu urzŃdzeniem na Ŝwiecie*.

Å dziňki peğnej kontroli wyrzucana mgğa wodna moŨe byĺ 
precyzyjnie skierowana na Ŧr·dğo pyğu 

Å turbina V12S ze wzglňdu na niski poziom hağasu jest bardzo 
elastyczna i wszechstronna w uŨyciu, ma r·Ũne odlegğoŜci 
wyrzutu, regulowany przepğyw wody, wiele opcji, a kompaktowy 
rozmiar uğatwia transport i zmianň miejsca uŨytkowania

* dziňki zastosowaniu innowacyjnych materiağ·w, a takŨe dopracowanej 
aerodynamice ğopatek turbiny.



V22 ORCA
na ekstremalne  warunki  pogodowe

ü OdlegğoŜĺ wyrzutu: 70-90 m

ü Moc nominalna - turbina: 22 kW

ü Moc nominalna - pompa: 11 kW

ü Poziom gğoŜnoŜci: 63 db(A) przy 20 m

ü Przepğyw wody: 50-310 l/min



Tryb letni Tryb zimowy

Gdy z powodu niskich temperatur nie moŨna juŨ kontrolowaĺ zapylenia za pomocŃ mgğy wodnej, V22ORCA                 

natychmiast wytwarza Ŝnieg ï jest to absolutna innowacja na rynku.



Turbina V22 ORCA zostağaopracowana zgodnie z wytycznymi

EmiControls dotyczŃcymiproduktu

Ponadto V22 ORCA gwarantuje nastňpujŃce zalety: 

Å silne i skuteczne tğumienie pyğu przez cağy rok w szerokim 

zakresie temperatur

Å gdy temperatura spadnie poniŨej 0 stopni, V22ORCA 

automatycznie przeğŃcza siň w tryb zimowy i wytwarza Ŝnieg w 

celu tğumienia pyğu

Å Dziňki funkcji hybrydowej (Ŝnieg i woda) moŨe byĺ stosowana 

r·wnieŨ w krajach o niskich i bardzo zmiennych temperaturach



DOPASOWANE I PRECYZYJNE TĞUMIENIE ZAPYLENIA

RozwiŃzaniastacjonarne

System H2



System H2

1 Pompa elektryczna

2, 4, 8, 12, 15, 21 l/min

1 Linia dysz

POMPA
MIDI/

MULTI

2 - 4 Pomp elektrycznych

2, 4, 8, 12, 15, 21,24 l/min

Do 16 linii dysz -

zasilanie do 16 stref 

niezaleŨnie od siebie

HYDRO

1 Pompa hydrauliczna

6-21 l/min

Do instalacji na maszynach

mobilnych



INDYWIDUALNE TĞUMIENIE PYĞU W MIEJSCU JEGO POWSTAWANIA

W PEĞNI KONFIGUROWALNY

NAJLEPSZY WYBčR DO WEWNŇTRZNEGO I SELEKTYWNEGO 

TĞUMIENIA PYĞU

NIEZWYKLE WYDAJNY ZE WZGLŇDU NA BLISKOśĹ ťRčDĞA

DOSKONAĞE REZULTATY PRZY MNIEJSZYM ZUŧYCIU WODY

BRAK WTčRNYCH PROBLEMčW, TAKICH JAK KAĞUŧE LUB 

WYSOKIE KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ĞATWY MONTAŧ, NAWET PRZY MAĞEJ ILOśCI MIEJSCA

ĞATWOśĹ W UTRZYMANIU



[1] Linia dysz

[2] Ukğad dystrybucji

[3] Jednostka gğ·wna

[4] Filtr wodny

[5] Szafa sterujŃca

[6] Zasilanie elektryczne

[7] Zasilanie sprňŨonym powietrzem

[8] Zasilanie w wode

[9] WğŃcznik zewnňtrzny

[10] Podgrzewanie linii dysz

[11] Pilot zdalnego sterowania

[12] Linia zasilania i sterowania

System zamgğawianiaPompa H2 Linia zasilania

H2 POMPA



Dostňpneopcje

Podgrzewanie  

pompy
Przedmuch linii Automatyczny  drenaŨ pompy Radiowy  pilot 

zdalnego  sterowania



JeŜli nie H2 POMPA, to co?

Pompa H2 jest przeznaczona do zasilania jednej lub wiňcej linii. 
Tak dğugo, jak strefy mogŃ byĺ jednoczeŜnie zaopatrywane w 
wodň, a cağkowity przepğyw wody nie przekracza 21 l/min, pompa 
H2 jest wğaŜciwym wyborem.

H2 MIDI/MULTI jest przeznaczony do zasilania do 8/16 linii. MogŃ 
one byĺ obsğugiwane pojedynczo lub jednoczeŜnie. Cağkowity 

przepğyw wody dla wszystkich 8/16 stref nie moŨe przekraczaĺ 
48/96 l/min. Minimalny przepğyw wody na linie nie moŨe byĺ 
mniejszy od 25% nominalnego przepğywu wody pompy.



Kompletne rozwiŃzanie: za pomocŃ 

jednego systemu moŨna niezaleŨnie 

tğumiĺ zapylenie  w maksymalnie 8/16 

obszarach

Maksymalne rezultaty 

przy minimalnym zuŨyciu 

zasobów dziňki wydajnej 

technologii zamgğawiania

Ğatwa obsğuga dziňki intuicyjnemu 

oprogramowaniu i serwerowi WWW

Trwağepompy przemysğowe

Zintegrowane chğodzenie umoŨliwia 

pracň w temperaturach do +40°C 

Strefy mogŃ byĺ sterowane 

niezaleŨnie od siebie, r·wnieŨ za 

pomocŃ styku bezpotencjağowego

Ğatwa konserwacja, poniewaŨ wszystkie 

waŨne elementy sŃ ğatwo dostňpne

Dostňpny zdejmowany panel 

sterowania i pilot radiowy

H2 MIDI/MULTI



ÅPompa

ÅFiltry

ÅSzafa sterujŃca

ÅOprogramowanie

ÅDostňpneopcje

Budowa



1. Linia dysz

2. Ukğaddystrybucji

3. Jednostka gğ·wna

4. Filtr wodny z zaworem regulacji 

ciŜnienia

5. SzafasterujŃca

9.   External switching contact

12. ZğŃczezasilania (linia zasilania)

7. ZasilaniesprňŨonympowietrzem

8. Zasilenie wwodň

6.   Zasilanie w energieelektrycznŃ

10. Podgrzewanie linii dysz

11.Obsğugazdalna (zasilanie + 

komunikacja)

13.  PrzenoŜnypanel operatora

H2 MIDI/ MULTI

O
p
c
je



Oprogramowanie

Å Harmonogram pracy dla kaŨdej linii

ÅWygodny przeglŃd stanu pompy oraz wszystkich 8/16 stref (aktywna - 

nieaktywna

ÅĞatwy w uŨyciu wyŜwietlacz dotykowy

ÅMoŨliwoŜĺ montaŨu wyŜwietlacza do 50 m od urzŃdzenia

ÅWyŜwietlanie bğňd·w

Server WWW: WybierajŃc adres IP, cağy interfejs oprogramowania jest 

dostňpny z dowolnego komputera.

Dostňpny protok·ğ Modbus TCP zapewnia peğne sterowanie i komunikacje z 

urzŃdzeniem.



Dostňpneopcje

Podgrzewanie  jednostki  

gğ·wnej i linii  dysz
do -10°C

Ochrona przed

zamarzaniem
przedmuch linii

Inwerter do sterowania

przepğywem
kontrola przepğywu od 25 - 100%

Radiowy  pilot 

zdalnego  sterowania

Demontowalny  panel 

sterujŃcy



Dziňki kompaktowym rozmiarom i 

moŨliwoŜciom adaptacji, system 

H2 moŨe byĺ uŨywany niemal 

wszňdzie. 

Miňdzy innymi w:

Å transporcie materiağ·w sypkich ï 

miejsca zasypu i wysypu

Åmagazynach i na placach 

skğadowych

Åzakğadach recyklingu

Åzakğadach przeróbczych

Å tunelach transportowych

Åna taŜmach przenoŜnikowych, 

kruszarkach, przesiewaczach

Wykorzystanie



System H2 w praktyce

H2 Zasyp kruszarki
Iн ½ŀƳƎƱŀǿƛŀƴƛŜ ƭŜƧŀ ȊŀǎȅǇƻǿŜƎƻ
H2 Zamgğawianie leja zasypowego

https://youtu.be/lpy8ckbhNuI?list=PLdokErgCYG5fROLWKiNJd7X75frH8jpP2
https://youtu.be/rOn1pGa7Qwg?list=PLdokErgCYG5fROLWKiNJd7X75frH8jpP2
https://youtu.be/rOn1pGa7Qwg?list=PLdokErgCYG5fROLWKiNJd7X75frH8jpP2


UrzŃdzenie H2 Hydro zostağo zaprojektowane 

specjalnie do wsp·ğpracy z systemami 

hydraulicznymi oraz do tğumienia pyğu na zewnŃtrz. 

Dziňki moŨliwoŜci montaŨu bezpoŜrednio na 

sprzňcie budowlanym, H2 Hydro gwarantuje 

niezwykle skuteczne tğumienie pyğu za pomocŃ 

technologii mgğy wodnej ïbezpoŜrednio u Ŧr·dğa, w 

miejscu jego powstawania, zanim zdŃŨy on 

rozprzestrzeniĺ siň do otoczenia.

H2 HYDRO



H2 HYDRO w praktyce



DUST

Inteligentny systemzarzŃdzania
tğumieniemzapylenia

Peğnakontrola. 
Centralny elementzakğadu

stosujŃcegotğumieniezapylenia

zuŨyciemmgğywodnej.



DUST

Å Dostosowane do kaŨdego obszaru operacji i warunków

Å Sterowany za pomocŃ interaktywnego pulpitu nawigacyjnego, jak r·wnieŨ zdalnie za pomocŃ 

danych wejŜciowych w czasie rzeczywistym

Å Doskonağa adaptacja do wszystkich wymagaŒ klienta

Niestandardowa konfiguracja

Dziňki zoptymalizowanej  alokacji  zasobów , CURTpro  gwarantuje  skuteczne  scenariusze  dziağania, 

zapewniajŃc ciŃgğŃ przewagň w walce  z zapyleniem .



DUST

Å System dziağa cağkowicie autonomicznie dziňki wstňpnie skonfigurowanym reguğom i 

zarzŃdza instalacjŃ zgodnie z potrzebami

Å Dziňki zaawansowanej technologii czujników CURTpro otrzymuje dane wejŜciowe 

dotyczŃce warunków zewnňtrznych i odpowiednio reaguje

Zautomatyzowane przetwarzanie i technologia czujników

CURTpro  analizuje  dane  warunki , co pozwala  mu podjŃĺ dokğadnie takie  dziağania, jakie  sŃ wymagane .



DUST

Å CURTpro umoŨliwia najlepsze monitorowanie i raportowanie oraz pomaga 

zidentyfikowaĺ i wykorzystaĺ potencjağ optymalizacji

Å CURTpro zmniejsza zuŨycie zasobów i pozwala odciŃŨyĺ personel

Å OszczňdnoŜĺ czasu i wiňksze bezpieczeŒstwo operatorów

Skuteczna redukcja pyğui odorów

Zadaniem  CURTpro  jest minimalizacja  ryzyka  i strat  przy  dŃŨeniu do osiŃgniňciu efektu  tğumienia w jak najkrótszym  czasie .



DUST

ZASTOSOWANIE ROZWIłZAő 
DO MGĞY WODNEJ


